








Banieren

M Gevelbanier

Kenmerken:

Geveluithouders uit roestvast staal (inox) voor het aanspannen van een
banierdoek
Gepolijst

Optie:

Verlichting
Spankabels
Plaatsing
Onderhoud

Opstelling uithouders:

Loodrecht op een vlakke gevel
Evenwijdig met een viakke gevel

Doek:

Soltis doek: sterk en UV-bestendig
Recto/verso zichtbaar

Micro geperforeerd 420 gr/m?
Verkrijgbaar in 40 standaardkleuren
Gepersonaliseerde opdruk
Afwasbaar

----------- declercg

Declercq nv - Zwaanhofweg 11, B-8900 leper « T +32 57 21 87 50 « F +32 57 21 88 10 * info@declercq.be » www.declercq.be

4.1-1



Banieren

i
T

— M Paalbanier “Obelisk”

h“ Kenmerken:
' + Paaluithouders volledig in aluminium

Voor doek 60 cm breedte

Paaluithouders gelast aan paal; geen gebruik van beugels
Conische mast @ 145/76 mm

Bevestiging met kantelvoet

Bij haakse paalbanier: spankabels

Optie:

Verlichting
Plaatsing
Onderhoud

Opstelling uithouders:

Recto/verso
Haaks
Combi: recto/verso/haaks

Lengte:

Maximaal 6 meter

Doek:

Soltis doek: sterk en UV-bestendig
Recto/verso zichtbaar

Micro geperforeerd 420 gr/m?
Verkrijgbaar in 40 standaardkleuren
Gepersonaliseerde opdruk
Afwasbaar

----------- declercg
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Voor binnengebruik

M Siermast uit koper

Kenmerken:

Gepolijst geel koper

Sierpiek uit gegoten koper

Zonder dwars- en lasnaden

Gemakkelijk te plaatsen en te transporteren

Meegeleverde sokkel uit marmer met koperen koppelstuk(ken) om mast(en)
te plaatsen

Standaardkleur:

Glans vernist

Standaardlengte mast:

2 meter

Sokkel:

Ronde sokkel uit marmer

Materiaalkeuze:
De mast en gegoten sierpiek zijn vervaardigd uit geel koper en hoogglans vernist.
Optie:

Chroom uitvoering
Hout-koper uitvoering

Vorm:

De mast bestaat uit ronde secties die onderling verbonden worden door een
schroefkoppeling. Op de mast is een sierpiek geschroefd.

Opperviaktebehandeling:

De mast en sierpiek worden hoogglans gepolijst en nadien voorzien van
hoogglans vernis.

Vlagbevestiging:

De sloof aan de verticale vlagzijde schuift men over mast. Bovenaan maakt
men de vlag vast aan een schroefoog.

Mastbevestiging:

De mast kan men opstellen door middel van een ronde marmeren sokkel
met koperen bus. Er kunnen sokkels voorzien worden voor het plaatsen van
1, 2 of 3 masten.

Optie:
Sokkels met meer dan 3

mastbevestigingen. d e Cla r C q
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Voor binnengebruik

M Aluminium mast

Voor binnengebruik wordt standaard een wit gelakte cilindrische mast gebruikt
van 2 meter met @ 36 mm.

Kenmerken:

+ Aluminium, legering van eerste extrusie of hersmolten met certificaat
+ Zonder onzuiverheden

+ Zonder dwars- en langsnaden

+ Onder- en bovendiameter identiek

Standaardkleur:
+ Wit, RAL 9010, poedercoating

Standaardlengte mast:

Lengte Diameter Wanddikte
2 meter @ 36 mm 1,5mm

Materiaalkeuze:

De mast is vervaardigd uit aluminium, legering Al Mg Si 0,5 van eerste
extrusie zonder onzuiverheden of hersmolten met certificaat.

Vorm:

Het profiel is naadloos en heeft een continue wanddikte.

Vlagbevestiging:

Bovenaan is een kunststofkop bevestigd. Deze is voorzien van een haak waar-

aan de vlag gehecht kan worden. Een klem uit kunststof onderaan is verschuif-
baar volgens de lengte van de viag.

Mastbevestiging:

De mast kan men binnen opstellen in een Twingo voet. Deze voet bestaat uit een
gelaste buis , die thermisch wit gelakt is. De standaard uitvoering is voor 1 mast.

Optie:
2 extra steunen voor 3 masten in totaal

declercq
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Speciale uitvoeringen

™ | ogopaal

Kenmerken:

Aluminium, legering van eerste extrusie of hersmolten met certificaat
Zonder onzuiverheden

Zonder dwars- en langsnaden

Functioneel lichtgewicht

Duurzaam

Weinig onderhoud

Met kantelvoet

Standaardkleur:

Grijs, geanodiseerd
Wit, RAL 9010, poedercoating

Optie:

Verlichting
Plaatsing
Andere keur: keuze uit RAL-gamma

Standaardlengte mast:

4 meter

declercq
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p ® J
T r % Speciale uitvoeringen

™ Modulair kader

Kenmerken:

Aluminium, legering van eerste extrusie
Zonder dwars- en lasnaden

Zonder onzuiverheden

Thermisch verzinkte koppelstukken

Diverse afmetingen

Elastieken met haak om doek op te spannen
Gemakkelijk te plaatsen

Standaardkleur:
Grijs, geanodiseerd
Optie:

Men kan het profiel gelakt volgens RAL-specificatie of naturel geanodiseerd
- VOM1 15 u (15 ) verkrijgen, volgens de geldende Europese normen.

Materiaalkeuze:

De buizen zijn vervaardigd uit aluminium, legering AIMgSi 0,5 - F22 van eer-
ste extrusie zonder onzuiverheden of hersmolten met certificaat. De kop-
pelstukken uit gietijzer zijn verzinkt en voorzien van een roestvaste stalen
stelschroef (imbus).

Vorm:

De buizen zijn naadloos, hebben een diameter van 48 mm en een continue
wanddikte. De buizen schuiven in koppelstukken en worden met een stelschroef
vastgezet. Door middel van de muurbevestigingen, die over de buis schuiven,
wordt het kader tegen een vlakke ondergrond geplaatst.
Oppervlaktebehandeling:

De buis wordt naturel geanodiseerd - VOM1 15 u (15 ), volgens de gel-
dende Europese normen. De koppelstukken zijn thermisch verzinkt.
Bevestiging van spandoek:

De meegeleverde elastieken met haak worden rond de buizen bevestigd.
De haken worden in de zeilringen bevestigd en houden zo het doek mooi
aangespannen.
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Speciale uitvoeringen

™ Monoframe kader

Kenmerken:

Aluminium, legering van eerste extrusie

Zonder dwars- en lasnaden

Zonder onzuiverheden

. Tig gelast

"""""" ettt + Diverse afmetingen

Elastieken met haak om doek op te spannen

Bij grotere afmetingen of bij gelakte of geanodiseerde uitvoering d.m.v.
koppelstuk(ken) verbonden

Standaardkleur:

Grijs, naturel

, Optie:

pims the : wam Men kan het frame gelakt volgens RAL-specificatie of naturel geanodiseerd
: - VOM1 15 u (15 ) verkrijgen, volgens de geldende Europese normen.

Materiaalkeuze:

De buizen zijn vervaardigd uit aluminium, legering AIMgSi 0,5 - F22 van eerste
extrusie zonder onzuiverheden of hersmolten met certificaat.

Vorm:

Vierkante profielen van 80 x 80 mm.

Oppervlaktebehandeling:
Standaard wordt de buis bruut gebruikt.

Bevestiging van spandoek:

De meegeleverde elastieken met haak worden over kunststof houders ge-
schoven. Deze zijn op vaste plaatsen voorzien op het frame. De haken wor-
den in de zeilringen bevestigd en houden zo het doek mooi aangespannen.
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p ® |Ji
T r % Speciale uitvoeringen

™ Grip Clip kader

Kenmerken:

Aluminium, legering van eerste extrusie

Zonder dwars- en lasnaden

Zonder onzuiverheden

Diverse afmetingen

Spanprofiel uit kunststof verzonken in aluminium profiel
Geen open ruimte tussen kader en spandoek

Standaardkleur:
Grijs, naturel
Optie:

Men kan het profiel gelakt volgens RAL specificatie of naturel geanodiseerd
- VOM1 15 u (15 p) verkrijgen, volgens de geldende Europese normen.

Materiaalkeuze:

De bevestigingsprofielen zijn vervaardigd uit aluminium, legering AIMgSi 0,5
- F22 van eerste extrusie zonder onzuiverheden of hersmolten met certificaat.
Het spanprofiel is vervaardigd uit kunststof.

Vorm:

De u-vormige profielen zijn naadloos, hebben een breedte van 25 mm, een
hoogte van 20 mm en een continue wanddikte.

Optie:

Meervoudig profiel voor o.a. verlichting.
Oppervlaktebehandeling:
Standaard wordt het profiel bruut gebruikt.

Bevestiging van spandoek:

Het meegeleverde elastisch spanprofiel drukt het doek in het aluminium profiel
en zorgt ervoor dat het doek na montage niet meer terug kan glijden. Door het
doek rondom vast te zetten, trekt men het gelijkmatig strak. Een aluminium pro-
fiel schuift op zijn beurt in het kunststof profiel om het geheel esthetisch af te
werken.
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Accessoires

™ Viagbevestiging

Kop:

Kleur en diameter in functie van de mast:
Grijs (irondine)
Zwart
Wit
Aluminium koordgeleider:
Bij mast met externe koord
Voor een soepele koordgeleiding
Kop slijt niet uit
Bij antidiefstalmasten:
Kunststof loopwiel voor vlotte koordgeleiding

Kikker:

Met aanspanring die voorkomt dat de kikker naar boven schuift

Antidiefstalklemmen:

Voor cilindrische mast @ 48 mm, 60 mm en 70 mm

Anti-opwaairing:

Kleur: zwart
Voorkomt het opwaaien van de vlag aan de mast
Verlengt de levensduur van de vlag

Tegengewicht:

Kleur in harmonie met de kleur van de mast:
+ Grijs (irondine)

Zwart

Wit

Optie voor conische masten @ 114/60 mm:

Het tegengewicht met neopreen voorkomt geluidshinder

Onderdelen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar
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Accessoires

M Galgsysteem voor cilindrische of
conische mast - niet hijsbaar

Doel:
Het systeem heeft als doel de vlag steeds open te laten hangen.
Bij windstil weer is de vlag ook zichtbaar.

Kenmerken:

« Draait soepel rond (360°)
Compact uit 1 stuk
Galgsysteem bevindt zich in de mast
Garantie voor vaste vorm
Verstevigingrib voorkomt afhangen
Asborging: galg kan niet uit de mast waaien
Lange levensduur

Optie:

Sierknop: peervormig en goudkleurig

Materiaal:

+ Galgkop:
Een RVS-buis wordt in de kop mee gespoten. Over deze buis wordt een
kunststoflager geschoven. Het kunststoflager komt binnenin de mast
te zitten en is nauwelijks zichtbaar. Het kunststoflager en de mast wor-
den aan elkaar verankerd. De buis is onderaan voorzien van een ring
die belet dat de kop uit de mast getrokken kan worden. De kop van de
vlaggenmast kan 360° vrij roteren. Een aluminium buis met diameter
36 mmwordtinde kop geschoven. De maximaal verkrijgbare lengte bedraagt
150 cm. De vlag wordt op zijn beurt over deze buis geschoven.

+ Tegengewicht:
Een tegengewicht onderaan zorgt ervoor dat de vlag strak hangt.

+ Anti-opwaairing
Bij lange vlaggen is het aan te raden anti-opwaairingen te gebruiken.
Deze zullen verhinderen dat de vlag in zeil gaat staan en het tegenge-
wicht wordt niet mee omhoog getrokken. Deze ringen kunnen gemakke-
lijk geopend en gesloten worden.

Toepasbaar op:
Het systeem is te verkrijgen voor cilindrische masten diameter 36 mm, 60 mm
en 70 mm of voor conische masten.

Voor een gemakkelijke vlaggenwissel is het volgende aan te raden:
een grondkoker GK of overschuifkoker GL voor masten tot 6 meter.
een kantelvoet voor masten vanaf 7 meter.
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Accessoires

™ Windzaksysteem

Kenmerken:

Frame uit gezette plaat en ring uit staal

Vaste stalen arm zorgt ervoor dat windzak vooropening heeft om wind te
vangen

Thermisch gelakt

Roestvaste stalen buis die in kunststoflager draait ( 360 °) en het frame
draagt

Toepasbaar op alle masten met top diameter @ 60 mm, 70 mm en 76 mm;
bij voorkeur conische masten

Standaardkleur:
Wit

Optie:

Bijhorende windzak verkrijgbaar in diverse lengtes

Standaard diameters
@ 30 cm
@ 60 cm
@90 cm
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Vlaggen

Grondstoffen:

+ Polyester
«  Spun polyester
+ Trevira (brandvertragende binnenstof)

Formaten:

- Standaardformaten: 100x150 cm, 150x200 cm, 225x75 cm, 300x100 cm.
+ Volgens wens

Afwerkingen:

+ Vlaggen:
- Gewone afwerking: mastlint en D-ringen
- Galgafwerking: sloof, mastlint en D-ringen
- Optimastafwerking: sloof boven- en onderaan, mastlint en D-ringen
+ Dyna XL (boogvorm)
+  Cruiser (boogvorm)
+ Binnendoek: sloof boven- en onderaan, buizen en touwtje om op te hangen.
+ Volgens wens

Type viaggen:

N

+ Promotionele vlaggen op basis van aangeleverd vectorieel logo
+ Landenvlaggen

+ Effen vlaggen

+ Tafel- en autovlaggen

EE | _Eal
Tt T T U= T: .

I

Druktechnieken:

+ Digitaal
«  Zeefdruk
« Transferdruk
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Spandoek

Grondstoffen:
+ Polyester
- PVC

- Mesh (pvc met gaatjes): enkel recto bedrukking
- Frontlit: enkel recto bedrukking
- Blockout: recto/verso bedrukking

+ Non-woven (vezelvlies)

Afwerkingen:

+ Met zoom en zeilringen (pvc)
+ Met mastlint en D-ringen of zeilringen (polyester)
- Zeil- of D-ringen standaard elke 50 cm
« Shandow: 2 sloven aan zijkanten, 2 houten stokken en 4 elastieken met haak
+ Op rol, al dan niet met zeilringen (non-woven)
+ Volgens wens
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Displays

M L Banner

Afmetingen (cm): B 70 x H 200
B 80 x H 200
B 100 x H 200
Materiaal: Aluminium
Kleur: Geanodiseerd
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Polyester blockout (niet-lichtdoorlatend)

Brandvertragend, 300 g/m?

Kenmerken: Kliksysteem boven- en onderaan
voor het gemakkelijk vervangen
van de print
1,6 cm o 1,6cm I e——  1,6cm
. A A 1 A
70 cm 80 cm 100 cm
£ § £ 5 £ §
o o ()
o el o © o @
& g & ¢ = G
v \i \A
Vim=—x "16cm M 1,6 cm M "1,6cm
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Displays

™ Pop-up display

Afmetingen (cm): B 253,5 x H222,4
Pop-up 3 x 3 gebogen

Materiaal: Frame uit aluminium
met magnetische profielen

Kleur: Geanodiseerd

Verpakking: Inclusief verrijdbare koffer
Optie: koffer met tafelblad

Print: Set van 5 panelen
Voorzien van magneetstroken
Nolite polyester film
Afgewerkt met antikraslaminaat
Fotoprint - full colour

Kenmerken: - Uitklapbare beursstand om in een
handomdraai een mooie stand
op te bouwen

- 2 halogeen spotjes

253,5cm Paneelafmetingen gebogen
777777 7tem Frontpanelen (3 ex.) 67,3 x 222,4 cm
Gebogen systeem Zijpanelen (2 ex.) 67,3 x 222,4 cm
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Displays

M Rollit — cassette

Afmetingen (cm): B 90 x H 225
B 150 x H 225
Materiaal: Aluminium
""""" Kleur: Geanodiseerd
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Decolit blockout 325 g/m?2

Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten

Kenmerken: - Telescopische buis (95 — 225 cm)
- Stevige cassette met extra dik aluminium
Opties: - Halogeen spotjes
- Extensie van 75 cm, voor hoogte van
maximum 300 cm
2,5¢cm 2,5¢cm
R o M A
90 cm 150 cm
£ €
“ 5 s 5
o & =) Q
5 . 3 o
S & B S
\ 23 cm \/ 23cm
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Displays

™ Rollit XL — extra large formaat

De ideale blikvanger voor uw beursstand of showroom. Een economische
oplossing voor uw grote prints, in een handomdraai opgesteld!

Afmetingen (cm): B 200 x H 225
B 240 x H 225
Materiaal: Aluminium
Kleur: Geanodiseerd
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Decolit 325 g/m?2
Krult niet aan de zijkanten
Kenmerken: 2 telescopische buizen (95 — 225 cm)
Stevige cassette met extra dik aluminium
Gemonteerd op 2 voetjes
Opties: Extra cassette voor dubbelzijdige roll-up
Extensie van 75 cm, voor hoogte van
maximum 300 cm
De roll-ups kunnen aan elkaar
vastgemaakt worden
Halogeen spotjes
Brochurehouders
2,5cm
A =5
200 cm
£
o 5
o Q
Q 240 cm N
______ _|v
"_ _________ 23cm
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Displays

® Roll-up V802

| Afmetingen (cm): B 85 x H 200
boken'mer Materiaal: Aluminium
Kleur: Geanodiseerd met zwarte zijkanten
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Decolit blockout 325 g/m?2

Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten

Kenmerk: Kliksysteem bovenaan

® Roll-up V808

Afmetingen (cm): B 85 x H 200

Materiaal: Aluminium

Kleur: Geanodiseerd met zilverkleurige zijkanten
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas

Print: Decolit blockout 325 g/m?

Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten

Kenmerk: Kliksysteem bovenaan

Vraag naar onze dubbelzijdige roll-up V808 met recto/verso print.

1,2cm e 1,2cm
AT A A A
85 cm 85cm
£ £ 1S IS
) o 3] )
o z 2 8
[aV] ol N Y]
B \ B \
\J 7,8cm \/ 5,8cm
V802 V808
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m Roll-up V11

Afmetingen (cm):

Lirra picasios My Woy,

it ey e e movmalons| Materiaal:
e Kleur:
Verpakking:
’ Print:

‘ : Kenmerk:

1,2cm

85cm

210 cm
200,4 cm

E;tcm

Displays

B 85 x H 200
B 100 x H 200

Aluminium
Aluminium kleur of zwart
Inclusief zwarte draagtas

Decolit blockout 325 g/m?
Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten

Kliksysteem boven- en onderaan
voor het gemakkelijk vervangen
van de print

100 cm

210 cm
200,4 cm

8; cm
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Displays

™ Roll-up Q13

. Afmetingen (cm): B 85 x H 200
unizo
Materiaal: Aluminium
Kleur: Geanodiseerd met zwarte zijkanten
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Witte polyester film met grijze rug, 125y

UV-bestendig, krasvrij

Kenmerk: Budgetvriendelijke display

™ Roll-up Q23

Afmetingen (cm): B 85 x H 200
Materiaal: Aluminium
Kleur: Zwart met zilverkleurige zijkanten
Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Witte polyester film met grijze rug, 125y
UV-bestendig, krasvrij
Kenmerk: Budgetvriendelijke display
p o p—— o
85cm 85cm
£ E £ £
o (&) o o
2 3 2 >
A [aV] (3 —
v 4 A\
v E;lcm \/ 11,4cm
Q13 Q23
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Displays

™ Mini Roll-up

Afmetingen (cm): B25x H 42
Kleur: Aluminium kleur of zwart
Print: Witte polyester film met grijze rug, 125y

UV-bestendig, krasvrij

™ Rolling Banner System E1

Afmetingen (cm): B 85 x H 400 (lengte vrij te kiezen)
Materiaal: Aluminium
Kleur: Geanodiseerd
Mini Roll-up Verpakking: Inclusief zwarte draagtas
Print: Decolit blockout 325 g/m?

Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten
Doek in lus (200 cm zichtbaar)

Kenmerken: - Met motor voor continue beweging
- Om op te hangen aan plafond of muur

400 cm

25¢cm 85cm

397,5cm

42 cm
40 cm

4] vy 1l \ =
\J 2cm \J 2,5cm

Roll-up de (jé rcq
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Materiaal:
Kleur:

Print:

Opties:

Materiaal:
Kleur:

Print:

Afmetingen:

Kenmerken:

Afmetingen:

Kenmerken:

Displays

™ Rollit Roll-down

Standaard: 90, 125 of 150 cm
Of op maat gemaakt, tot 240 cm breed.

Aluminium
Geanodiseerd of wit

Decolit 325 g/m?
Of one way vision, dat tegelijkertijd dient
als zonnewering

- Inclusief bevestiging voor muur of plafond.
- Stevige cassette met extra dik aluminium.

Met motor en afstandsbediening, kan tot
5 eenheden tegelijkertijd bedienen.

™ Rollit Zuilen - vrijstaand of hangend

Breedte: vrij te kiezen - volledig op maat
gemaak.

Hoogte: vrij te kiezen tot max. 225 cm
De profielen worden boven- en onderaan
aan elkaar bevestigd door driehoekige of
vierkante verbindingsstukjes.

Aluminium
Geanodiseerd

Decolit blockout 325 g/m?
Niet-lichtdoorlatend
Krult niet aan de zijkanten

- Vrijstaand model, met telescopische
buizen aan de hoeken
- Hangend model, met koord
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Displays

M Poster Stand OPS

Afmetingen (cm): B 59,4 x H 84 (A1-formaat)
B 84 x H 119 (AO-formaat)

Materiaal: Aluminium

Kleur: Geanodiseerd

Print: Poster papier

Kenmerken: - Dubbelzijdig

- Watervoet met wieltjes

M Poster Stand PSK

Afmetingen (cm): B 59,4 x H 84 (A1-formaat)
Materiaal: Aluminium

Kleur: Geanodiseerd

Print: Poster papier
Kenmerken: - Dubbelzijdig

- Gemakkelijk dicht te klappen

57 cm 82,4 cm
< » 1,2cm <€ » 0,8cm
‘k_ | __________ |__‘r ‘\ - | __________ r_‘r
| | | [
l 59,4 cm l l 84 cm l
| | | [
| | IS IS | [ €
IS o 3]
g | | 8 © | [ N
S = o |l [~
| | A | I
| | | [
| | | [
| | | [
| | | [
el gy vl NS
\ [ 1,2cm I [ 0,8cm
OPS - PSK OPS
A1
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Textiel

M Textiel

Merken:

B&C
Fruit of the Loom

Mogelijkheden:

T-shirts
Polo’s
Sweaters
Bodywarmers
Vesten

Petjes

Kleuren en modellen:

Verschillende kleuren en modellen zijn verkrijgbaar

Bedrukken of borduren:

Volgens aangeleverd vectorieel logo

—pggermont eee

professlonal food equipment
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Algemeen

M Algemeen

Kenmerken:

Aluminium, legering van eerste extrusie of hersmolten met certificaat
Zonder onzuiverheden

Zonder dwars- en langsnaden

Recht, conisch of verloop

Voor enkele of dubbele uithouders

Meerwaarden:

Licht van gewicht

Enorm sterk en stabiel

Snelle plaatsing

Lage montagekosten

Lange levensduur, nagenoeg zonder onderhoudskosten

Hoge restwaarde

Milieuvriendelijk

Bijdrage aan de verkeersveiligheid wegens energieabsorberend vermogen
van aluminium

Standaardkleur:

Aluminium brut

Optie:

Plaatsing

Andere kleur: keuze uit RAL-gamma

Geanodiseerd of gelakt opperviak

Met voetplaat

Met volledig geisoleerd kunststof grondstuk

Met armatuurdrager

Met verlengde binnenbuis als extra versteviging van de mast
Topversteviging

Silitherm grondstukbehandeling

Standaardlengte mast:

Van 3tot enmet 12 m

In voorraad:

4, 6 en 8 meter (behoudens verkoop)
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Algemeen

Materiaalkeuze:

De lichtmast is vervaardigd uit Aluminium, legering AIMgSi 0,5 - 60T63 van
eerste extrusie zonder onzuiverheden. De topkwaliteit van Alluround alumi-
nium lichtmasten is het resultaat van jarenlange ervaring gecombineerd met
voortdurende research en productontwikkeling. Elke Alluround mast zit boor-
devol praktische en economische details. Van de uitgekiende integrale monta-
gerail en de versterkte binnenbuis tot de meest duurzame materialen. Het lage
gewicht van de aluminium masten vergemakkelijkt de plaatsing en montage.

Klantgerichte oplossingen:

Declercq NV levert naast het standaardprogramma Alluround lichtmasten op-
lossingen op maat. Zo kunnen onder meer de positie van de servicedeur en de
lengte van de uithouders worden aangepast naar de wensen van de afnemer.

Vorm:

De vorm is cilindrisch, conisch of verloop.

Servicedeurtje:

Het servicedeurtje zit op een hoogte van 600 mm ten opzichte van het
maaiveld. Het deurtjewordt uit de mast gezaagd, aan de achterkant van het
deurtje worden 2 bevestigingslippen aan het deurtje gelast. Het openen en
sluiten van het deurtje gebeurt door het open en dicht draaien van twee RVS
driehoeksbouten die volledig verzonken zitten in het deurtje.

Om de mast ter hoogte van dit deurtje de nodige sterkte te kunnen bieden
wordt een binnenbuis met dezelfde wanddikte van de mast aangebracht. De
verbinding tussen de mast en binnenbuis bekomt men door middel van ex-
pansie. Lijmen of lassen van deze binnenbuis wordt niet toegelaten. De bin-
nenbuis is tevens voorzien van een geintegreerde universele montagerail,
die voorzien is van enkele onverliesbare glijmoeren en een aardingsbout.
Aan de zijkanten van de deuropening is de binnenbuis voorzien van verste-
vigingsnokken die de nodige stevigheid bieden aan de mast.
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Algemeen

Bescherming:

Ter bescherming van het grondstuk wordt een thermoplast van grijze kleur
aangebracht. Deze steekt ook boven het maaiveld uit. De kabelinvoer en de
onderzijde van de mast zijn voorzien van kunststof ringen, die beletten dat
ze insnijden in andere onderdelen.

Sterkte:

De sterkteberekening van de mast geschiedt volgens de BN40 3; 2003 norm.
De wanddikte neemt toe naarmate de diameter van de basis toeneemt vol-
gens volgend patroon:

@ 114 — wanddikte 2,5 mm

@ 120, 135, 145, 165 — wanddikte 3 mm

@ 177, 190, 200 - wanddikte 4 mm

@ 202, 222 — wanddikte 5 mm

Afwerking:
Ter afwerking worden de masten geschuurd met korrel 120 x 60. Verder wor-

den ze noch geanodiseerd noch gelakt. Lakken of anodiseren kan als optie
voorzien worden.
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Boulevard

M Conische paaltop mast

Kenmerken:

De Boulevard aluminium lichtmasten worden mede dankzij hun aantrekke-
lijke vormgeving veel toegepast in wandelgebieden, winkelstraten en langs
boulevards, waar zij zorgen voor een functionele sfeerverlichting.

Vorm:

Het profiel is naadloos. Onderaan is het profiel cilindrisch van vorm tot iets
boven het deurtje. Daarna verloopt het profiel conisch tot aan de top waar
nog een stukje cilindrisch verloopt, ter bevestiging van het armatuur.

De Boulevard masten zijn in diverse lengten en diameters leverbaar.

Afwerking:

De paaltop mast kan worden uitgerust met enkele of dubbele armatuurdra-
gers, zodat naar keuze één of twee lichtpunten kunnen worden aangebracht.

Hoogte lichtbron:
3/35/4/45/5/6/8/10/12m

Basis diameters:
114 /120/135/145/155/165/177 /190 / 202 / 222 mm

Top diameters:
60/76/90 mm
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Avenue

™ Verloop paaltop mast

Kenmerken:

De Avenue aluminium lichtmasten worden veel gebruikt langs snelwegen. De
corrosiebestendige mast heeft een lange levensduur en vergt vrijwel geen
onderhoud. De minimale onderhoudskosten zijn een belangrijk pluspunt van
de Avenue serie.

Vorm:

Het Avenue programma biedt een serie cilindrisch getrokken lichtmas-
ten met meerdere verlopen. De Avenue masten zijn in diverse lengten en
diameters leverbaar.

Afwerking:

De paaltop mast kan worden uitgerust met enkele of dubbele armatuurdra-
gers, zodat naar keuze één of twee lichtpunten kunnen worden aangebracht.

Hoogte lichtbron:
3/4/5/6/8/10/12m

Basis diameters:
114 /120/135/145/155/165 /177 /190 / 202 / 222 mm

Top diameters:
60 /76 mm
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Faubourg

M Cilindrische paaltop mast

Kenmerken:

De Faubourg is een cilindrische aluminium lichtmast, die veel wordt toege-
past voor functionele en decoratieve verlichting binnen de bebouwde kom.

Vorm:

Dankzij de eenvoudige cilindrische vorm kent de Faubourg een lage kost-
prijs en een hoge kwaliteit. De corrosiebestendige mast heeft een lange
levensduur en vergt vrijwel geen onderhoud.

Afwerking:

Het Faubourg programma biedt een serie cilindrische masten in diverse
lengten en diameters.

Hoogte lichtbron:
3/35/4/45/5/55/6m

Basis diameters:
114 /120 /135 mm

Top diameters:
114 /120 /135 mm
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Plaza

M Conische uithouder mast

Kenmerken:

De Plaza aluminium lichtmasten lenen zich bijzonder goed voor de functionele
verlichting boven fietspaden, provinciale wegen en in de bebouwde kom.

Vorm:

De lichtmasten uit de Plaza reeks zijn conische lichtmasten met een uithou-
der. De Plaza masten zijn in diverse lengten en diameters leverbaar.

Afwerking:

De uithouder mast kan worden uitgevoerd met universele armatuurdrager,
waarop ieder type armatuur kan worden gemonteerd.

Hoogte lichtbron:
4/5/6/8/10/12m

Basis diameters:
114/120/135/155/165 /177 /190 / 202 mm

Top diameters:
60/76/90 mm

Uithouder lengte:
750 /1250 mm

Hellinghoek:
5°/15°

Radius:
300 /350 /380
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Promenade

™ Verloop uithouder mast

Kenmerken:

De Promenade aluminium lichtmasten lenen zich bijzonder goed voor de functio-
nele verlichting boven fietspaden, provinciale wegen en in de bebouwde kom.

Vorm:

De Promenade serie bestaat uit cilindrisch getrokken lichtmasten met meer-
dere verlopen en uithouder. De Promenade masten zijn in diverse lengten
en diameters leverbaar.

Afwerking:

De uithouder mast kan worden uitgevoerd met universele armatuurdrager,
waarop ieder type armatuur kan worden gemonteerd.

Hoogte lichtbron:
5/6/8/10/12m

Basis diameters:
114/120/135//145/155/165 /177 / 190 / 200 mm

Top diameters:
60/76/90 mm

Uithouder lengte:
750 /1250 mm

Hellinghoek:
5°/15°

Radius:
300 /350 /380
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T

Diensten Declercq

™ Diensten Declercq

Plaatsing

Uiteraard is het van groot belang dat uw vlaggenmasten, lichtmasten of ba-
nieren op een correcte en professionele manier geplaatst worden. Firma De-
clercq beschikt over een ervaren plaatsingsdienst, die met kennis van zaken
en met de meest aangewezen middelen de plaatsing voor u kan uitvoeren.

Onderhoudscontract
Als expert in het vak, biedt firma Declercq de mogelijkheid om een onder-
houdscontract op maat samen te stellen. Hierin bieden wij de volgende mo-
gelukheden
op regelmatige, onderling overeen te komen tijdstippen, controleren, her-
stellen of vervangen wij uw masten op de afgesproken plaatsen.
op regelmatige, onderling overeen te komen tijdstippen, vervangen wij uw
vlaggen of doeken.
dringende interventies (voor herstel van masten of vervangen van vlaggen)

Verhuur

Indien u niet tot de aankoop van vlaggenmasten wenst over te gaan, be-
schikt firma Declercq over flexibele oplossingen door het verhuren van mas-
ten en bijhorende voeten. Cilindrische masten, telescoopmasten of Fix&Flex
worden verhuurd voor 1 dag, 1 week, 1 maand of voor een onderling overeen
te komen periode.
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Interessante weetjes

M Wist u dat?

De klimatologische omstandigheden een belangrijke invloed
hebben op de vlaggen.

U uw vlag best binnenhaalt vanaf 8 beaufort
(windsnelheid 70 km/u).

Een vlag een gemiddelde levensduur van 4 tot 6 maand
heeft.

+ Aluminium 100% recycleerbaar is.

De wanddikte van de mast minder belangrijk is dan de
diameter

+ Aluminium een constante in uw leven is! Hoeveel producten
zijn er niet uit aluminium vervaardigd; vliegtuigen, deurklin-
ken, wasmachineonderdelen, ...

Er zich op aluminium een harde slijtvaste oxidehuid vormt
die het materiaal tegen aantasting beschermt. Deze corrosie-
bestendigheid voorkomt vervanging van de beschermlagen.
Bijgevolg is er geen bijkomend onderhoud nodig.

+ Aluminium masten een maximum aan energie absorberen!
Bij aanrijding van een alu-mast wordt de kans op lichamelijk
letsel beperkt.

« Aluminium in atmosferische omstandigheden niet afregent
en er dus geen vervuiling van bodem of oppervlaktewater
ontstaat.

ot
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Verkoopsvoorwaarden

s Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleidende bepalingen

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder verkoper verstaan DECLERCQ NV en onder koper degene
die bij DECLERCQ NV een offerte heeft aangevraagd of een bestelling heeft geplaatst.

2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Door het feit bij ons te bestellen of één van onze uitgaande aanbiedingen te aanvaarden, wordt de koper niet
alleen geacht onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, maar ook afstand te doen van zijn
eigen aankoop- en verkoopvoorwaarden.

4. Het uitgeven van een handelseffect en/of het aanvaarden van wissels of andere verhandelbare waardepapieren
houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van bovenstaande voorwaarden.

Offerte/Bestelling

5. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en binden de verkoper niet. Bestellingen binden de verko-
per slechts nadat zij schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

6. Tenzij anders vermeld in de offerte zelf is deze niet langer geldig dan 15 dagen.

Prijs

7. De door de verkoper gehanteerde prijzen gelden (af fabriek of af magazijn), exclusief verpakking, verzendkosten,
vrachtkosten en eventuele kosten van verzekering, zonder korting. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

8. De verkoper kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen zonder dat hij de koper voorafgaandelijk hiervan dient te verwittigen.

Levering

9. Een door de verkoper opgegeven leveringstermijn zal zo veel mogelijk in acht genomen worden, maar is niet
bindend. Indien de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die
door de koper moeten worden verstrekt, gaan de opgegeven leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde
gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van de verkoper. Het overschrijden van de leveringstermijn door de
verkoper geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

10. Alle leveringen gebeuren op de maatschappelijke zetel van de verkoper, alwaar de koper zich kan laten vertegen-
woordigen. De levering gebeurt op het ogenblik dat de verkoper de goederen ter beschikking stelt en de koper is
verplicht ze op dat ogenblik af te nemen.

11. Alle risico’s voor de goederen zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat de koopwaar te zijner beschikking
staat in de magazijnen van de verkoper, ook wanneer het vervoer gebeurt voor rekening van de verkoper. Het lossen
en laden gebeurt steeds door de zorgen, op risico, onder de verantwoordelijkheid en volgens de aanwijzingen van
de koper, zelfs indien het personeel van de verkoper zelf overgaat tot lossen of laden of hierbij zou helpen.

12. Indien bestellingen niet volledig kunnen worden uitgevoerd zal het niet uitgevoerde deel voor nalevering genoteerd worden.

13. Indien door nalatigheid of fout van de koper, de levering van bestelde goederen vertraging oploopt, dan heeft de
verkoper het recht om aan de koper een bergings- en bewaringskost aan te rekenen a rato van € 25,00 per dag
per m2 ingenomen ruimte.

Klachten

14. Alle klachten dienen op straffe van onontvankelijkheid per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht
van de verkoper binnen 5 dagen na levering.
Geen enkele klacht machtigt de koper de betaling van de factuur uit te stellen noch de betalingsmodaliteiten te wijzigen.
Klachten wegens verborgen gebreken moeten — op straffe van verval — per aangetekende brief aan de verkoper
gemeld worden binnen 8 dagen nadat de ontdekking van het gebrek mogelijk is geworden en ten laatste 1 maand
na datum van levering. De datum van de poststempel van de aangetekende brief is bepalend.
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Verkoopsvoorwaarden

De verkoper aanvaardt enkel klachten wegens verborgen gebreken voor zover de fabriek die de koopwaar ge-
produceerd heeft de gegrondheid van het verborgen gebrek erkent. De verkoper heeft het recht te voorzien in de
vervanging van de koopwaar zonder dat hij gehouden kan zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding.

In geval van klacht dient de koper in ieder geval de desbetreffende goederen ter beschikking te houden van de
verkoper en is het hem verboden ze zonder voorafgaande toestemming van de verkoper te vervreemden, te her-
stellen of te verwerken.

De koper is verplicht de goede staat van het vrachtgoed na te zien vooraleer het in ontvangst te nemen en in
voorkomend geval het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur die alleen verantwoordelijk is.

15. Elke terugzending van de goederen gebeurt voor rekening van de koper.

Waarborg

16. De verkoper behoudt zich het recht voor om voor het afsluiten van, of ook gedurende de uitvoering van een over-
eenkomst, een waarborg of bijkomende waarborgen van de koper te eisen. In geval van weigering, vanwege de
koper om daaraan te voldoen, heeft de verkoper het recht de levering te staken en de bestelling in haar geheel of
gedeeltelijk te annuleren.

17. Ingeval de verkoper verkiest het contract te verbreken is de koper een schadevergoeding verschuldigd die forfai-
tair bepaald wordt op 30% van de waarde van het niet-uitgevoerde contract.

Betaling

18. Alle facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, betaalbaar op de maatschappelijke
zetel van de verkoper binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Bij betaling binnen de 8 dagen mag een korting
afgetrokken worden van 1,5%. Bij een eerste bestelling worden de goederen geleverd of afgehaald tegen betaling
van het volledige factuurbedrag.

19. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het onbetaalde gedeelte van de factuur van rechtswege en zonder ingebre-
kestelling een intrest opleveren van 15%/jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag ingevolge nalatigheid of
slechte wil zal het openstaand factuurbedrag — na vergeefse ingebrekestelling — van rechtswege verhoogd wor-
den met 10% met een minimum van 100 EURO en een maximum van 1.500 EURO ten titel van conventionele en
forfaitair bepaalde schadeloosstelling zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

20. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat eventueel
voor andere leveringen of prestaties werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

21. Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs voor alle goederen, ooit door de verkoper
geleverd, niet betaald heeft in hoofdsom, kosten en intresten. Het is de koper verboden onbetaalde goederen buiten het
normale handelsverkeer om te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden.

22. Wanneer de onbetaalde goederen in het kader van een normale handelskoop werden doorverkocht, draagt de
koper vanaf heden alle schuldvorderingen die voorkomen uit deze voortverkoop over aan de verkoper.

Wanprestatie

23. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren in onderhavig of enig ander contract kan de verkoop van
rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door de verkoper zonder recht op schadevergoeding
in hoofde van de koper. De wilsuiting hiertoe (0.m. per brief) door de verkoper volstaat. Ingeval van ontbinding is
een schadevergoeding verschuldigd door de koper die forfaitair bepaald wordt op 30% van de waarde van het
niet-uitgevoerde contract.

Toepasselijk recht en rechtsmacht

24. Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch recht.
In geval van betwisting m.b.t. het ontstaan, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst zijn
enkel de rechtbanken van het arrondissement leper bevoegd tenzij de verkoper verkiest om de zaak aanhangig
te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de koper.
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